
 

 

 

 

Станок для скашивания 

кромок Stalex DM5A 
 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 



 

 

 

Сохраните инструкцию для использования в будущем 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Данный станок предназначен для удаления небольшого количества материала, 

удаления заусенцев или снятия фаски. Стол зафиксирован для стандартной 

фаски в 45°. 

Стол регулируется по глубине реза. Чтобы поднять или опустить стол, 

необходимо ослабить фиксатор, а затем использовать рукоятку регулировки 

стола. После регулировки затянуть фиксатор. 

Положение твердосплавной фрезы можно менять для компенсации износа и 

продления срока службы. Для этого: ослабить передний или задний зажимной 

винт на адаптере фрезы и переместить фрезу вперед или назад в пределах 

адаптера. После регулировки затянуть зажимной винт. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. ПОДАВАТЬ МАТЕРИАЛ ТОЛЬКО ПРОТИВ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ. 

2. ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ СТОЛА ОТКЛЮЧИТЬ СТАНОК ОТ СЕТИ, НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ ФРЕЗУ С ПОДНЯТЫМ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫМ СТОЛОМ. 

3. ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ. НЕ РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 ОСНОВАНИЕ 1 

2 СТОЛ 1 

3 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 

СТОЛА 
1 

4 ШТИФТ 1 

5 РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 3 

7 АДАПТЕР ФРЕЗЫ 1 

8 ГАЙКА 2 

9 ШТИФТ 1 

10 ДВИГАТЕЛЬ 1 

11 ФРЕЗА 1 

12 ВИНТ 4 

13 ШАЙБА 4 

14 ГАЙКА 4 

15 ВИНТ 2 

16 ВИНТ 2 

17 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ 1 

18 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА 1 

19 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 

20 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

КОРОБКА 
1 

21 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 

 


